ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ 1 РМ 
ОТ ПЕРВИЧНЫХ ЧАСОВ 


’ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ 1 РМ, 
ОТ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО 


* 


° УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕЛЕ МОШНОГО ТИПА 1 РМ 


Назначение реле типа 1 РМ 


Реле мощного типа 1 РМ устанавливается в электро- 
_ Часовой сети и является промежуточным звеном 
между электрическими первичными и вторичны- 
ми часами для обеспечения возможности работы 
большого числа вторичных часов ог одних пёр- 
ВИЧНЫХ, | | 


и 


1. Реле мощное 1 РМ должно устанавливаться в 
сухих непыльных помещениях с температурой 
окружающего воздуха от 10° до 25° при 0т- 

_носительной влажности воздуха ло 75%. 


‚а. Реле приводится в действие знакопеременными им- 
пульсами постоянного тока напряжением 24-10} 


в 
вольта. 


3. При срабатывании реле нарастание напряжения 
й силы тока импульса, должно происходить через 
сопротивления 190 ом, 55 ом, 30 ом, 15 оми| 
о ом, включившиеся ступенчитым образом от 1 
контактных пластин последовательно к общей! 
цепи линии часов и параллельно” между собой. 


х 
№ 


4, Необходимо тщательно следить за чистотой по- 
верхностей контактов и периолически очищать 
их от пыли и Нагара, 


